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ScenicView fi Ims erbjuder den hogsta varmeavvisningen SV5 0

som finns tillgédnglig. Passar fill dubbla panelfénster, dessa
films ger 1&g interidrljus effektivitet vilket ger mer optimala |
dag- och nattvyer. Dessa metalliserade filmer kommer inte

att blekna och ge eft starkt inbyggt fadingskydd. 44% ' 99% 44%

*Blandningsreduktion % ar fér film monterat pd klart glas.
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TEKNISK FAKTA DEFINITIONER AV SOLSKYDDSPARAMETRAR
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o : 5? » 1o Transmission Synligt Ljus (VLT) — Den mdnyd uv det synligu ljuset som sldipps

igenom uv eft glussystem, uttryckt som en procentandel. En Igre transmission
motverkar blundning battre, medun ett hdgre dr utt foredra for att bevara
naturligt daysljus.

Transmission Synligt Ljus 50%
Total Solenergireduktion 44%
UV Reduktion 99%
Reflektion Utvdndig  16%
Synligt Ljus Invédndig  12%
Bl&dndningsreduktion 44%

Total Solenergireduktion (TSER) — Muter fonsterfilmens formdagu utt avvisu
soleneryi i form av synligt ljus, infrardd stralning och UV-strdining. Ju hogre TSER,
desto mer soleneryi uvvisar skyddsfilmen.

UV Reduktion — Procentsuts uv den totulu UV stralning som reducerus fran
glussystemet. UV strdining bidrar till blekning av fex. inredning och dr dessutom
en utlésunde fuktor fér mangu hudsjukdomar,

Solabsorption 40%

. . : Utvdndig — Procentsuts uv den totulu reflektion som uppstdr pd utsidun av ett
Déampkoefficient .65 ylus (speyel effekt).
Solfaktor .56 -

Invéndig - Procentsuts uv den totulu reflektion som uppstdr pd insidun uv ett
U-Faktor NFRC 1.07 ylus (speyel effekt).
TTes:resrum:n?ns vdrdfn dribgrél{nadere:l;rs ;’rhrﬁsnzﬁstfon 5;5 ’\frFr;igw: avd3 rgmBkla_rz e_nkelgh::- Bl&dndningsreduktion — Férhdllundet mellun skillnuden i synliy éverféring av
©st, ulrusining samt metoder ar enlig : oc standard. serakningar uttors yluset fére och efter instullution v film till den synliyu éverféringen uv yluset utan

med hjdlp Lawrence Berkeley Lab’s Optics/Window 6. Resultaten som endast ar uppskattade
varden, kan variera ndgot mellan olika industristandarder. Johnson Window Films filmspeci-
fikationer kan verifieras via International Glass Database (IGDB).

film. Den uttrycks i procent och besttms av respektive synligu éverféringsvarden
foér gluset med och utan film.

Solabsorption — dr den procentuellu totulu solvarmen som varken dverférs
genom eller avvisus bort fran ett gluseringssystem (dvs procenten uv den fotulu
solvarme som ubsorberus uv ylusrutun).

O RSAKE R TILL BLEKNIN G Ddampkoefficient (SC) — Verkningsgraden hos glussystemets férmaga att

Kailla: IWFA kontrolleru solenergin. Den dr utryckt som forhdllundet mellun soleneryivinsten i ett
givet ylussystem med solfilm och ett glussystem med klart glus utun solfim. Ju lagre
varde desto stérre formagu for glussystemet utt kontrollera soleneryin.

Solfaktor (SHGC) — Den procentandel av solenergin som sldipps igenom eller
absor- berus och strdlar fillouka in i en bygynad. Ju lugre solfuktor desto bdttre ar
fénsterfilmens solskydd.

U-Faktor NFRC - Ett mdtt pd hur mycket varme som 6verfors genom en film pd
grund wv skillnaden mellun ute- och innetemperatur, Ju lagre U-fuktor, desto lagre
varmedverforing. Nar du jumfoér filmfuktu ar ett [Gyre U-fuktor utt féredru for utt
hu kontroll pd temperuturen.

PRODUKTFORDELAR

o Tillverkad med dubbel metdlliserud konstruktion
(dluminium/sputterad)

o Ldy invandiy reflektion The Skin Cancer Foundationrekommenderar denna

o Mycket bra varmereflektion produkt som ett effektivt skydd mot Ultravioletta strélar.

e Blockerur 99% uv de skudligu UV strdlar som
paverkar blekning

e Skyddud med CST™ reptdligu “hardcout”
o Uppbuckud uv jwf's omfuttande produktgaranti
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Tillverkad av Johnson Laminating & Coating, Inc. Carson, California USA
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www.johnsonwindowfilms.com



