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*Blandningsreduktion % ar for film monterat pd klart glas.
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0% . 50% 100% Transmission Synligt Ljus (VLT) — Den manyd uv det synligd ljuset som sldpps
Transmission Syn|ig| Ljus 35% igenom av eft glussystem, uttryckt som en procentundel. En lagre transmission
. . motverkar blundning battre, medun ett hdgre dr utt foredra for att bevara
Total Solenergireduktion 65% : : naturligt dagsljus.
UV Reduktion 99% : Total Solenergireduktion (TSER) — Mdter fonsterfimens formayu utt avvisu
. o . o, soleneryi i form av synligt ljus, infrardd straining och UV-strdining. Ju hogre TSER,
Reflektion Utvandlg 40% desto mer soleneryi uvvisar skyddsfilmen.
Synligt Ljus Invéndig  39% ' _ o ]
UV Reduktion — Procentsuts uv den totulu UV stralning som reducerus fran
Blandningsreduktion 61% glussystemet. UV straining bidrar till blekning av tex. inredning och dr dessutom
Solab ti 359% H en utldsunde fuktor fér manyu hudsjukdomar.
olapsorpiion o
. — ’ Utvéndig - Procentsuts uv den totulu reflektion som upjpstar pd utsidun av ett
Dampkoefficient 41 ylus (speyel effekt).
Solfaktor .35 L
Invéndig - Procentsuts uv den totulu reflektion som uppstdr pd insidun uv ett
U-Faktor NFRC 0.96 ylus (speyel effekt).
Tesiresultotens vdrden or berdknade effer Instanarion pd insidan av 3 mm Klart enkelglas Bldndningsreduktion — Forhdllundet mellun skilnuden i synliy éverfring av
est, utrusining sami metoder ar enilg « A1 OC slandard. Berakningar utiors gluset fére och effer instullution v film till den synligu dverféringen av gluset utan

med hjdlp Lawrence Berkeley Lab’s Optics/Window 6. Resultaten som endast ar uppskattade
varden, kan variera ndgot mellan olika industristandarder. Johnson Window Films filmspeci-
fikationer kan verifieras via International Glass Database (IGDB).

film. Den uttrycks i procent och besttms av respektive synligu éverféringsvarden
foér gluset med och utan film.

Solabsorption — dr den procentuellu totalu solvarmen som vurken éverfors
genom eller uvvisus bort frén ett gluseringssystem (dvs procenten av den totalu
solvarme som ubsorberus uv ylusrutun).

O RSAKE R TILL BLEKNIN G Ddampkoefficient (SC) — Verkningsgraden hos glussystemets férmaga att

Kailla: IWFA kontrolleru solenergin. Den dr utryckt som forhdllundet mellun soleneryivinsten i ett
givet ylussystem med solfilm och ett glussystem med klart glus utun solfim. Ju lagre
varde desto stérre formagu for glussystemet utt kontrollera soleneryin.

Solfaktor (SHGC) — Den procentandel av solenergin som sldipps igenom eller
dbsor- berus och strdlur fillbouka in i en bygygnud. Ju lagre solfuktor desto bdttre ar
fénsterfilmens solskydd.

U-Faktor NFRC - Ett mdtt pd hur mycket varme som 6verfors genom en film pd
grund wv skillnaden mellun ute- och innetemperatur, Ju lagre U-fuktor, desto lagre
varmedverforing. Nar du jumfoér filmfuktu ar ett [Gyre U-fuktor utt féredru for utt
hu kontroll pd temperuturen.

PRODUKTFORDELAR

o Tillverkad med aluminium konstruktion
o Hoy reflektion
o Mycket bra varmereflektion

e Blockerur 99% uv de skadligu UV strdlar som
paverkur blekning

o Skyddud med CST™ reptdligu “"hardcout”
o Uppbuckaud uv jwf's omfattunde produktyuranti

The Skin Cancer Foundationrekornmenderar denna
produkt som ett effektivt skydd mot Ultravioletta strélar.

n n

=l Rekommenderas som eft effektivt ' R : " ' . , o
o skydd mot skadliga Ultravioletta strélar, JOh nson’ W'lndow F]lms JOh nson WlndOW F]lms JWF 1710

Tillverkad av Johnson Laminating & Coating, Inc. Carson, California USA

www.johnsonwindowfilms.com



